SUPLIMENT GRAFIC LA REGULAMENTUL
DE ORGANIZARE $I DESFASURARE A ACTIVITATII DE PUBLICITATE,
RECLAMA SI AFISAJ IN MUNICIPIUL ORHEI

Reguli generale privind amplasarea firmelor

1. Firmele pot fi constituite din urmatoarele parti :
- componenta textuala;

- elemente decorative de design.

Tnéltjmea elementelor de design nu pot depasi inaltimea componentei textuale
mai mult de 1,5 ori.
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2. Firmele se amplaseaza pe fatada spatiului pe care il definesc, in locuri special
amenajate sau care sunt posibile din punct de vedere architectural si constructiv, dupa
cum urmeaza:( Art. 11 punct 3)
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3. In zona de publicitate restransa ultracentrala — ZPR1 si ZPR2 intreprinderile si
organizatiile isi amplaseaza firmele in planul fatadei: litere amplasate independent (fara
suport comun), luminoase sau iluminate arhitectural, al caror design sa nu contrasteze
cu elementele stilistice din arhitectura imobilului (forma, culori, etc) axate pe fatada
spatiului in folosintd, simetric fata de limita acestui spatiu, care sa nu acopere
elementele de modenaturda, elementele decorative ale fatadei in limita portiunii de
fatada ce revine intreprinderii, organizatiei lor. :( Art. 16 si 17)

in cazul amplasarii pe fatada concomitent a firmelor mai multor intreprinderi sau
organizatii, toate aceste firme se amplaseazad la aceiasi inaltime pe o linie unica
orizontala ce coincide cu mijlocul pe orizontala a elementelor firmei.



4. In cazul amplasarii organizatiilor, intreprinderilor in demisolul sau subsolul
cladirilor si lipseste posibilitatea amplasarii firmei conform cerintelor expuse in punctul
3, firmele se pot amplasa deasupra ferestrelor demisolului, subsolului, dar nu mai jos de
0,60 m de la nivelul pamantului. in acest caz firma nu trebuie sa iasa din planul fatadei
mai mult de 0,10 m.
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5. In zona de publicitate restransa — ZPR1 si ZPR2, dimensiunea maximald a
firmelor, amplasate pe fatadele blocurilor nu pot depasi:
e 0,5 m pe verticala, cu exceptia cazurilor ca firma se amplaseaza pe parapetul
blocului, cu conditia ca ea sa nu obstructioneze modelatura;
e 70% din lungimea blocului pe orizontala, dar nu mai mult de 15 m.



Amplasarea firmei dintr-un singur element
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6. In cazul daca firma este compuséa din mai multe elemente, ele trebuie sa se
incadreze in cerinta de a ocupa cel mult 70 % din lungimea fatadei, iar partea

textuala nu poate depasi 10 m.

Amplasarea firmei din cateva elemente
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7. Dimensiunile maximale ale panourilor informative de pe fatadele blocurilor nu pot

depasi:

e 0,8 m pe verticala, , cu conditia ca ea sa nu obstructioneze modelatura;

e 0,6 m pe orizontala.
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8. In cazul unor anexe sau constructii noi cu parapet, firma se amplaseaza numai pe
parapet cu dimensiunea ce permite acest parapet.
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9. Copertinele, umbrelele, marchizele, parasolarele sau alte asemenea structuri
amplasate pentru protectia cladirilor si teraselor din aceasta zona vor fi inscriptionate
doar pe suprafata franjurata.
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10. Tn cazul amplasarii firmelor perpendicular pe fatada, in consola, distanta
dintre ele nu poate fi mai mica de 10 m. Firma nu poate fi indepartata mai mult de 0,2 m
de la planul fatadei si nu poate iesi din acest plan mai mult de 1,0 m.

In cazul ca pe fatada exista elemente de reclama sau firme lipite de fatada toate
consolele se amplaseaza pe o axa unica orizontala.

Distanta de la sol pana la cel mai jos punct al firmei nu poate fi mai mica de
2,5m. Inaltimea consolei nu poate depasi 1,0 m.
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11. Toate elementele de reclama si firmele se instaleaza in vitralii, sau n
interior sau exteriorul gemului in urmatoarele conditii:

e dimensiunea maximala a elementului de publicitate/firma amplasat in
vitraliu nu poate depdsi 2 din indltimea geamului si 2 din latimea lui;

e elementele amplasate in afara vitraliului nu pot iesi din planul fatadei si
nu pot avea dimensiunea pe verticalda mai mult de 0,4 m si nu mai mult de
latimea vitraliului,

e clementele amplasate 1n interior trebuie sa fie amplasate la o distanta de
minium 0,15 m de la planul geamului.



Amplasarea reclamei/firmei in vitraliu
in interiorul vitraliului in exteriorul vitraliului

latimea vitraliului (w

= D
T I 3 B
[ | J &8 w
- Lt L) - - = g
- = =
g - 5.
' B Q
= nu mai putin
= de 0,15 m
5 1 %
3 1 - S - )
= . < i mult X gE x x
£ [ Eeosn )& Ml b §
8 BBHIBECKA 3 Eo 3 3
e - e e
13 c /
§ / \
- strada r.\ilterior [_|_ SR |._||_nter|or
nu mai mul
de 0,5W

11. Pe acoperisurile cladirilor poate fi amplasat numai un singur element de
publicitate.

Elementele de publicitate amplasate pe acoperisuri sunt formate din elemente
volumetrice, care sunt iluminate din interior

Lungimea elementelor de reclama amplasate pe acoperis nu pot avea o lungime
mai mare de 2 lungimea fatadei la care se refera.
In&ltimea elementelor de pe acoperisuri nu poate depasi :
0,8 m pentru cladiri cu 1-2 nivele;
1,2 m pentru cladiri cu 3-5 nivele;
1,8 m pentru cladiri cu 6-9 nivele;
2,5 m pentru constructiile mai inalte de 9 nivele;
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12. TnZPR 2 si pe cladirile monumente de istorie si arhitectura protejate de
legislatie se interzice amplasarea elementelor de publicitate pe acoperisuri.



PE TERITORIULUI MUNICIPIULUI ORHEI SE INTERZICE

13. Depasirea dimensiunilor reclamei/firmei prevazute de prezentul regulament
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14. Amplasarea elementelor de publicitate in locuri neprevazute de Regulament
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15. Amplasarea literelor pe verticala
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16. Amplasarea firmelor pe copertine

13. Amplasarea publicitatii in golurile ferestrelor si pe elementele de modelatura
a fatadelor. Distrugerea prin amplasarea publicitatii a structurii initiale a fatadei.
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17. Amplasarea publicitatii pe portiunile de fatada ocupate de locuinte, inlusiv si
pe calcane

locuinta

18. Amplasarea publicitatii pe portiunile de fatada ce contin detalii de
modenatura.
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19. Amplasarea publicitatii pe elementele de ingradire ale teraselor estivale




